





Overflader

Randi sortimentet er bygget op omkring en reekke produktserier med forskellige
materialemuligheder og overflader. Hovedparten af Randi-Line® produkterne kan
leveres i matbarstet og blankpoleret rustfrit stal og messing.

Matbagrstet rustfrit stal

Blankpoleret rustfrit stal
specialprodukt

Matbgrstet messing

Blankpoleret messing
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Montage, Plug-system og firkantstift

Randi-Plug®, c-c 30
Den unikke Randi-Plug® giver en nem,
hurtig og sikker montering — uden
brug af specialveerktej. Pluggen eks-
panderer og fastholdes i lasekassen,
dergrebet centreres, og montage-
skruerne styres og fastldses effektivt.
Randi-Plug® leveres til dergreb med O
c-¢ 30 mm og kan anvendes til bade Randi-Plug® \@
|

trae-, glas- og metaldare. @
N '
o ©
N
/” (<
\ Y ‘ ) -
~

Randi-Plug®, system 38 '

Randi-Plug® system 38 er udviklet til @

brug for lase, der har 38 mm center- - ]

afstand mellem de gennemgédende

skruer. Systemet bestar af to special-

plug, som szttes ind over gevindstud- \

sene pa dergrebsrosetten. P N
Randi-Plug® system 38 medleveres Randi-Plug”

til alle dgrgreb pa roset c-c 38 mm

med gennemgdende skruer og sikrer 0& N

en hurtig og effektiv dergrebsmon- \\

tage. @ o ® 3
AN IS

Randi-Plug®, system 38

- styrer dergrebsroset sikkert i 8 mm forborede huller
- ferer montageskruerne direkte ind i gevindstudsene
- gevindlas sikrer effektivt montageskruerne

- gger dgrpladens stivhed omkring dergrebet




Randi dergrebsjern giver
perfekt fastlasning

Med Randi dergrebsjern fastlases
dergrebet perfekt. Pinolskruen i rust-
frit stal, der er monteret i dgrgrebet,
spaendes til den gennembryder der-
grebsjernet. Derefter drejes yderligere
et par omgange, til skruen sidder helt
fast. Dagrgrebet sidder nu sikkert og
stabilt uden risiko for tolerance mel-
lem greb og dgrgrebsjern.

Lzaes mere om montage bagest i kata-
loget

lk\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\—l

Dargrebsstift med mulighed for tilpasning til dertykkelse fra begge sider. Nér
pinolskrue spendes 2 omgange (punkt 3), lokkes styrehul i dergrebsstiften,
tolerance mellem dgrgreb og dargrebsstift elimineres.

Firkantpind 8x8 mm, til montage af Line 18° dgrgreb. El-forzinket.

Line 18° skruesikring

Til Line 18° beslagserien er der, i lighed med Randi-
Lines® plugsystemer, udviklet en skruesikring, der
sikrer hurtig og holdbar montage.

17



A g
Tietgen-kollegiet, Kebenhavn. ::"'-'" i : -_':_ =
Arkitekter: Boje Lundgaard & Lene Tranberg :—_. - __: ,



Globale muligheder
og innovative lgsninger

Ingersoll Rand blev grundlagt i 1876
og bygger sédledes pa mere end 130
ars tradition for teknologisk innova-
tion, der skaber veerdi og fremskridt
for firmaer og deres kunder.

Med mere end 60.000 medarbej-
dere pa verdensplan tilbyder kon-
cernen en bred portefelje af brands
— med ambition om vakst og om at
veere vore kunders foretrukne leve-
rander.

Som del af Ingersoll Rand kan vi i
dag tilbyde vore kunder i Skandinavien
nogle af markedets fgrende produkter,
der er med til at skabe tryghed og sik-
kerhed i bygninger og omgivelserne
omkring os.

Kvalitetsprodukter til eksempelvis
aflasning, derlukning, nedudgange
og adgangskontrol skaber innovative
lgsninger indenfor sektorer som hotel-
ler, sygehuse, lufthavne, faengsler og

(’ih) Ingersoll Rand

offentlig transport.

Vore sgsterselskaber over hele ver-
den abner op for nye markeder, kunder
og leverandarer — tilsammen globale
muligheder, der skaber lokale lgsninger.

Laes mere om hvordan Ingersoll
Rand skaber vardi og oplev kon-
cernens markedsfgrende brands pa
hjemmesiden: www.ingersollrand.com.

@ Ingersoll Rand

Industrial Technologies

Q/@ Ingersoll Rand

Security Technologies

|

|
(’;h) Ingersoll Rand

Climate Controf Technologies

Se mere pd side 20
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Bygningsbeslag

Normbau

Normbau’s omfangsrige produktprogram indeholder bygningsbeslag, sanitetsudstyr
og skillerumsbeslag. Inden for hver gruppe findes tre serier: Stainless Line (AISI 316),
Nylon Line og Combi Line, der kombinerer begge materialer

Bygningsbeslag

Normbau bygningsbeslag bestar af en
bred palette af klassiske, formfuld-
endte dergreb, hanke, dgrstoppere,
vinduesgreb og sikkerhedsbeslag i
rustfrit stal (AISI 316) udviklet til pro-
jektmarkedet, hvor kravene om kvali-
tet og styrke er i hgjsadet.
Produkterne er testet efter de stren-
geste krav og normer i Tyskland, og er
saledes kendt for deres solide kvalitet
og styrke, der ggr dem ideelle til pro-
jektmarkedet.

Det syrefaste stal er seerdeles
velegnet til brug, nar der er tale om
ekstreme belastninger af produk-
terne. Det er saledes muligt at an-
vende Stainless Line i kloridholdige
og svovlsyreholdige atmosfarer, som
f.eks. i kystnaere omrader, pa skibe el-
ler i den kemiske industri. P4 grund af
legeringen er materialet sardeles let
at rengere og vedligeholde.

Nylon Line produkterne er lige-
ledes hgjbelastbare og idelle til
projektmarkedet. Produkterne er
forsynet med en stélkerne, der garan-
terer hgj stabilitet og brudstyrke,
f.eks. i dergreb, hanke og gelandere.

Bygningsbeslag

Nylonkappen er antistatisk og nem at
renggre og vedligeholde. De tempera-
tur-udlignende egenskaber sgrger for,
at produkterne altid er behagelige at
rore ved.

Gelandere og balustre

Disse produkter fas ligesom de gvrige

produkter fra Normbau i et utal af

materialer og farver, og kan tilpasses
individuelt til byggeriet.
Der findes fglgende fem systemer:

« Nylonelementer af nylonrer med for-
zinket stalkerne.

« Rustfri stalelementer.

- Tree — 4 forskellige traesorter i for-
bindelse med elementer af nylonrgr
med forzinket stélkerne eller i for-
bindelse med rustfrit stal.

+ Kombi — Kombination af nylonrar-
elementer med forzinket stalkerne
og elementer af rustfrit stal.

- 3kN — Rustfri stalstolper med en
starre diameter, til formal hvor
der stilles store krav til styrke og
sikkerhed og hvor belastningen pa
produkterne er stor. F.eks. i haller og
store sale.

Gelaendere

Skillerumsbeslag

Det modulere system af skillerums-
beslag, der kan leveres efter tegning,
anvendes til f.eks. toiletdere og bade-
kabiner. Beslagene fas i rustfrit stal
(AISI 316) eller nylon til 10 mm eller
13 mm pladetykkelse, og leveres uden
plader. Til serien herer ogsa diverse
sanitetsprodukter som f.eks. toilet-
papirholder, toiletbgrste, knage og
toiletbesaetninger

Sanitetsudstyr

Normbau sanitetsudstyr er specielt
udviklet til ldre- og plejesektoren,
og bruges i stort omfang pa sygehuse
og plejehjem. Produkterne er ken-
detegnet ved deres klare formsprog,
funktionalitet og hgje kvalitet. De
runde ergonomiske former uden
hjerner og kanter samt de glatte over-
flader gor produkterne hygiejniske og
nemme at rengere.

Det brede program af sanitetsud-
styr til ldre- og plejesektoren gar
det muligt for beskriveren at kombi-
nere Normbau produkterne pd utallige
mader — ngjagtigt tilpasset de forskel-
lige behov og krav, der stilles.

Skillerumsbeslag




Ligesom med bygningsheslag
tilbyder Normbau en sanitetsserie i

rustfrit stal, Stainless Line, (AISI 316).

Et designmaessigt sikkert valg — i trad
med tidens trend. Pa grund af lege-
ringen er overfladen nem at rengere
samt serdeles modstandsdygtig over
for diverse kemikalier og desinfek-
tionsmidler.

Alle produkter i Nylon Line serien
opfylder de specielle krav, der er pa
sanitetsomradet: Slidstaerk, gennem-

Stainless Line

Nylon Line

farvet nylon; hgj stabilitet, hvor ngd-
vendigt ved hjalp af integreret stal-
kerne; enestdende bestandighed mod
alle kendte kosmetiske praparater,
samt nem og ergonomisk betjening

- 0gsa for @ldre og bevaegelsesham-
mede.

Normbau Combi Line sanitetsserien
kombinerer de tekniske og astetiske
egenskaber fra bade nylon og rustfrit
stal. Det syrefaste stal sikrer mod rust
og gor produkterne ekstremt solide,

Combi Line

og de temperaturudlignende egenska-
ber i nylon sgrger for, at produkterne
altid er behagelige at rgre ved.

Farvekort

Normbau Nylon Line og Combi Line
produkterne tilbydes i mange forskelli-
ge farver. Alle Normbau standardfarver
er fri for cadmium og bly.

Lees mere om Normbau’s produkter pa
www.normbau.de

Farvekort







PegaSys

Flere og flere virksomheder og insti-
tutioner har erkendt vigtigheden af
at kunne kontrollere adgangen til
bygninger og ejendomme. Uvedkom-
mende skal holdes ude, og i en dyna-
misk organisation sker der konstant
@ndringer i personalet og bygningers
infrastruktur.

Behovet for lebende opdate-
ring af sikkerhedssystemet ger ofte
cylinderlas-systemer utilstraekkeligt
fleksible ligesom implementering af
on-line systemer kan veere kompliceret
og bekosteligt.

PegaSys off-line systemet mulig-
ger hurtig og enkel opgradering af
ngglebaserede lasesystemer, saledes at
adgangskontrollen styres med kort eller
pin-kode pé nogle af markedets flotte-
ste terminaler i berstet rustfrit stal.

PegaSys er ligeledes kompatibelt
med de fleste elektroniske adgangs-
kontrol systemer pa markedet, og kan
sdledes integreres og skabe individu-
elle lasninger med optimal sikkerhed
og funktionalitet.

PegaSys System 100

PegaSys System 200

PegaSys terminalerne kan leveres med
tilhgrende Randi dgrgreb og besat-
ning i rustfrit stal til gennemgaende
montage.

PegaSys System 100

PegaSys System 100 er off-line dar-
terminaler med enten pin-kode eller
kort og er enkel og hurtig at montere
pa deren som almindelige beslag. Der
kraeves ingen kabler eller yderligere
tilslutning og terminalerne kan anven-
des pa indvendige dgre med standard
lasekasse og evt. cylinder for ekstra
sikkerhed.

PegaSys System 100 programmeres
uden brug af software med »Network
on Card« eller masterkode. Termina-
lerne registrerer de seneste aktiverin-
ger og kan indstilles med automatisk
tidsstyret lukning af deren.

PegaSys System 200

PegaSys System 200 er den udvidede
l@sning med bergringsfri kort og avan-
ceret administration af terminaler og

Laese/styreenhed

rettigheder i den tilhgrende software.
Systemet kan opbygges med nasten
alle eksisterende kort-systemer (Mifare,
Legic, Hitag m.fl.) og kan programmeres
med op mod 10.000 brugere og dgre.

Pegasys System 200 er en komfor-
tabel lgsning, der muligger overskuelig
evaluering af aktivitet og opdatering
af enhederne.

Lase-/styreenheder
| PegaSys serien tilbydes ogsa veeg-
monteret laese-/styreenheder i barstet
rustfrit stal, der kan bruges alene eller
som supplement til derterminalerne.
Den fleksible montering mulig-
ger sikker styring af adgangskontrol
ved f.eks. smalprofildgre, porte samt
motordrevne dere/ldse. Tilslutning
til 12 Volt stremforsyning giver stabil
og driftsikker adgang med enten pin-
kode eller bergringsfri kort.

Laese/styreenhed




Briton 121 Industriderlukker

Briton

Ingersoll Rand Security Technologies producerer en rekke markedsledende
produkter — heriblandt Briton, som er Englands fgrende brand inden for der-
kontrol og bygningsbeslag. Briton er synonym med hgj kvalitet og palidelighed
— designet til at blive brugt dagligt, og produkterne saetter standard i branchen
og er underlagt streng produktions- og kvalitetskontrol

Degrlukkere

Anvendelsen af derlukkere i en byg-
ning kan vare et vigtigt aspekt for

at skabe tryg og sikker faerdsel. De

er et vaesentligt element i kontrol af
eventuel brand- og regudvikling for
at muliggere sikker evakuering. For at
veere effektiv skal daren lukke preecist
og sikkert ind til rammen samt fast-
holdes, s& flammer og reg ikke spre-
des — og den skal gare det hver gang
deren abnes.

Briton derlukkere bestar af et sor-
timent pa flere niveauer, der passer til
alle projekter, dertyper og budgetter.
Fra den simple mekaniske derlukker
med basisfunktioner til den avance-
rede mikro-processor styrerede lav-
energi derlukker.

Alle Briton derlukkere er testet og
certificeret efter de gaeldende euro-
peiske standarder EN 1154 og EN
1634 og er ligeledes CE meerket.

Briton 2000 Designderlukker

Panik- og nedudgangsbeslag
En flugtder skal veere forsynet med en
sikringsanordning, der satter perso-
nerne i en bygning i stand til at dbne
deren uden at skulle bruge nggle pa
flugtsiden. Briton panikbeslag lgser
situationen med en professionel lgs-
ning.

Briton 560 og 570
Briton 560 og 570, der er testet god-
kendt iht. EN 1125, er konstrueret
med henblik pa at tilbyde modulere
beslag i et marked, hvor kravene til
design, sikkerhed og tryghed er hgje.
Disse beslag, der bestar af en tryk-
stang med 1-punkts lasning eller et
beslag, der udlgses ved bergring, giver
sammen med andre modulare lasekit
forgget fleksibilitet og anvendelighed,
som kan afpasses til individuelle behov.
Det modulere design gor det nemt
at opgradere en enhed, hvis der opstar

Briton 1100 Projektderlukker

behov for gget sikkerhed. En enhed
med ét lasepunkt kan let opgraderes
til to, tre eller fire lasepunkter pa en
enkelt der for maksimal sikkerhed.
Ligeledes kan arrangementer med
dobbeltdere forages fra tre ldsepunk-
ter til op til seks lasepunkter.

Pullman lasebolte giver en jeevn og
rolig lukning. Ideel for gennemgangs-
dere i steerkt trafikerede omrdder.
Laseboltene kan ogsa leveres for side-
montering til brug, hvor det ikke er
muligt at installere slutblikket i gulvet
eller dertrinnet.

Fremspringende dele, der ikke
virker pafaldende, samt glatte former
ger begge disse serier af panikbeslag
idéelle i enhver bygning, hvor astetik
er vasentlig.

Briton panik- og nedudgangsbe-
slag er CE-markede — din garanti for
at ngdudgangen lever op til kravene i
de europeiske standarder EN 1125 og

Briton 2003 Darlukker




EN 179 - og giver sikker og effektiv
flugt gennem dgren med minimum
besver og uden brug af nagler.

Briton 376E
Som et designmaessigt alternativ til
ovenstdende findes Briton 376E serien,
som i trdd med 560 og 570 serien ogsa
er en reekke panikbeslag, der henven-
der sig til det professionelle marked,
hvor funktionalitet og kvalitet er i
hgjsaedet.

Briton 376E serien er CE-maerket
som ovenstdende, og ligeledes testet
og godkendt iht. EN 1125.

Briton Nedudgangsbeslag 372E
Dette beslag, der er testet og god-
kendt iht. EN 179, bar kun bruges i
omrader, der ikke er tilgeengelige for
offentligheden. Nedudgangsbeslaget
er kun beregnet til brug af personer,
der er fuldstendig bekendte med
flugtvejen, og er blevet instruerede i at
benytte beslaget.

Nedudgangsbeslaget er forsynet
med vertikale ldsebolte, der traekkes
tilbage ved aktivering af trykpladen,
saledes at dgren abnes omgaende
for flugt.

Las mere om Briton’s produkter pa
www.randi.ingersollrand.dk

Panik- og nedudgangsbeslag - Briton 570 Briton 376E Briton 372E

!
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Cisa

CISA’s omfangsrige produktprogram med ca. 30.000 produkter, fra traditionelle
beslag til avancerede adgangskontrol-systemer med smart cards, lever op til selv
de strengeste krav pa det professionelle marked inden for Security-sektoren

Dgrlukkere

714 serien

CISA "714” serien fremstilles i to vari-
anter, med justerbare lukkestyrker.
Lukkestyrken (EN 2-3-4 og EN 4-5-
6) kan indstilles ved blot at justere
armens position. Darlukkerne er CE-
markede og godkendt i henhold til
UNI EN 1154

Panik- og nedudgangsbeslag
Med 30 ars erfaring pa omradet, sat-
ter CISA i dag standarden pd markedet
for panikbeslag. Denne know-how
har gjort det muligt for CISA at nyfor-
tolke konceptet for panikbeslag, med
en kombination af hgj sikkerhed og
palidelighed samt et moderne design.

CISA panik- og ngdudgangsbeslag
er CE-markede og godkendt i hen-
hold til de europziske standarder EN
1125 og EN 179.

Marine Type hangelase

Serie af kvalitets-hangeldse med hgje
sikkerhedsstandarder. Anbefalet til

Darlukker

Ngdudgangsbeslag

brug i maritime miljger pa grund af hgj
korrosionsmodstand: Bgjle i rustfrit
stal, forkromet hus, bronze-fjedre og
stifter. Et seerdeles pélideligt produkt
— til den kvalitetshevidste forbruger,
der stiller store krav til bade sikkerhed
og kvalitet.

Marine Type hangeldse

Messing hangelase

Serie af hangelase til brugere, der
gnsker palidelige og alsidige sikker-
hedssystemer til fornuftige priser.

Las mere om CISA produkter pa
www.cisa.it

Messing hengelase






